
 

 
 

    WJ/W-Q TÜÜPI SOOJAVEEBOILERID  
                  JA VARUOSAD    

  
==================================================================== 

NORDIC  AQUA              
  
   keskküttespiraaliga 
                                                  

    �   80 l           �  100 l    

   �  120 l       �  140 l                                                                                                             
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  NORDIC COMBI  
  ELEKTRONIK 
  keskküttespiraaliga 
     ja  elektrilise küttekehaga  2,4 kW; 
~230V 

                        

  �    80 l    �  100 l     

     �  120 l    �  140 l   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 PAIGALDAMIS- JA KASUTUSJUHEND 
GARANTIITINGIMUSED 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Firma  Grzewczych „Elektromet” 
48-100 G
ubczyce, Go
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elektromet@elektromet.com.pl         www.elektromet.com.pl 
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Boilerite NORDIC COMBI ELEKTRONIK kasutusjuhend: kasutusjuhend 
„Elektrooniline termostaat ETE-1 mahukate boilerite  jaoks” 
 
 
 
 
 
 
 
Enne boileri paigaldamist ja sisselülitamist palume  esmalt tutvuda järgneva 
paigaldus- ja kasutusjuhendiga või siis garantiitin gimustega ja elektroonilise 
termostaadi ETE-1 hooldusjuhendiga. 
 
Boileri paigaldus- ja kasutusjuhendit tuleb järgida  vastavalt juhendile. 
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1. EHITUS JA OTSTARVE 
 
NORDIC AQUA ja NORDIC COMBI ELEKTRONIK tüüpi boilerid on ette 
nähtud sooja vee saamiseks ja säilitamiseks. Neid kasutatakse  elamutes, 
ühe- ja mitmepereelamutes või teistes kohtades, mis on varustatud 
madalatemperatuuriliste elektriliste (~230V) veekateldega   (juhul kui boiler 
töötab elektriga). Need on rõhuseadmed, mis on kohandatud tööks 
maksimaalsel veerõhul 0,6 MPa (6 baari) ning on saadaval kahes versioonis: 

 
- NORDIC AQUA - keskküttespiraaliga, joon. 1                        
      
- NORDIC COMBI - keskküttespiraaliga ja  elektrilise küttekehaga  2x1200 W  
~230V, joon. 2 
 

Mõlemad versioonid vajavad vee soojendamiseks soojust (näiteks 
keskküttekatla soojust), mis tuleb läbi boileri suure kesküttespiraali 5 - see 
asub boileris. Soojus, tulles läbi küttespiraaliseina, soojendab seadmes 
olevat vett. Boileri siseanum 1 on valmistatud terasplekist, mis on seest 
kaetud spetsiaalse keraamilise emailiga, mis tekitades klaasitaolise kihi, 
kaitseb seda korrosiooni eest ja tagab kasutatava vee hea 
soojendamiskvaliteedi. Reservuaari korrosioonivastane lisakaitse on 
paigaldatud magneesiumanoodi põhja 4, mille funktsioneerimine põhineb  
reservuaari ja anoodi elektrokeemilisel tegevusel. Reservuaari 
soojusisolatsioon 2 koosneb polüstüroolvahu kihist, mille pind  on kaitstud 
seadmega 3, mis on valmistatud õhukesest  terasest ja kaetud värvipulbriga 
või on nii alt kui ka ülevalt ümbritsetud kattekihiga, mis on valmistatud 
sünteetilisest ainest. Boilerid on kohandatud riputamiseks seinale või teistele 
sobivatele, vastupidavatele konstruktsioonidele ainult vertikaalses  asendis.   
 
NORDIC COMBI ELEKTRONIK versiooni boiler on lisaks varustatud nn 
„kuiva” küttekehaga, mille soojendamisvõimsus on 2x1200 W ja töötab 
ühefaasilise voolu ~230 V toitel. Vajadusel saab boilerites küttekeha 
elemente välja vahetada reservuaari veest tühjendamata. 
Tänu kaasaegsetele konstruktsioonilistele ja tehnilistele lahendustele on 
NORDIC tüüpi boilerid ökonoomsed, vastupidavad ja ohutud, ning kergesti 
paigaldatavad ja hooldatavad. Neid saab paigaldada igasse ruumi, kus on 
veetorustik ja elekter, erandiks on plahvatusohtlikud ruumid või ruumid, kus 
temperatuur võib langeda alla 0°C. Mõlema boileri e hitus ja mõõtmed on 
kujutatud joon. 1 ja 2. 
NORDIC COMBI ELEKTRONIK boileri elektroonilisel termostaadil on 
muuhulgas järgmised funktsioonid: 

-  määratud veetemperatuuri hoidmine kogu töötamise ajal, 
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- määratud veetemperatuuri hoidmine kindlatel kasutaja poolt määratud 
kellaaegadel (7 päeva nädalas), 

- küttekeha seadistamine vee soovitud temperatuurini soojendamiseks, 
kasutaja poolt määratud kellaaegadel (7 päeva nädalas) , 

-  automaatkaitse, mis hoiab ära vee külmumise reservuaaris, 
-  küttekeha toide lakkab töötamast, kui veetemperatuur tõuseb 90ºC .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joon. 1  
Boileri NORDIC AQUA keskküttespiraaliga:  
ehitus ja mõõtmed (tähendused allpool) 
 
 
 

 C B 
NORDIC AQUA   80  865 420 
NORDIC AQUA  100 1025 580 
NORDIC  AQUA   120 1185 740 
NORDIC  AQUA  140 1345 900 
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 Joon. 2  Boileri NORDIC  COMBI ELEKTRONIK    
        Elektrilise küttekehaga  ja spiraaltoruga : ehitus ja mõõtmed 
 
 

  1 – Reservuaar                                                       11 – Elektrooniline termostaat 
  2 – Soojusisolatsioon                                        13 – Elektriline küttekeha 
  3 – Korpus                                                             14 – Termoregulaatori toru 
  4 – Magneesiumanood                                              15 – Alumine kate 
  5 – Keskküttespiraal                                                16 – Ülemine kate 
  6 – Kuumaveesisend 3/4”                         17 – Juhtpaneel  
  7 – Kuumaveeväljund 3/4"                          18 - Vooder 
  8 - Tsirkulatsioon 3/4"                                     19 -  Koht keskküttekatla                                           
  9 – Külmaveesisend 1/2"                         temperatuurandurile 
10 – Külmaveeväljund1/2"                                                                                            
                                                                                                          
                

 A B 
NORDIC  COMBI  80  900 420 
NORDIC  COMBI  100 1060 580 
NORDIC  COMBI  120 1220 740 
NORDIC  COMBI  140 1380 900 
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Boileri  NORDIC COMBI ELEKTRONIK elektrilise küttek eha 
tehnilised andmed 
  

Maksimaalne lubatud pinge………………….230V 50Hz 
Maksimaalne lubatud küttekeha võimsus…  2 x 1200 W 
Veetemperatuuri reguleerimisvahemik……. 20 - 75ºC 
 
 

Tabel 1 Boilerite NORDIC AQUA ja NORDIC COMBI ELEKT RONIK 
tehnilised andmed ja mõõtmed 
 
Tüüp  NORDIC  

80 
NORDIC 

100 
 

NORDIC 
120 

NORDIC 
140 

 
Maht dm³ 80 100 120 140 
Reservuaari pindala m² 0,9 1,1 1,3 1,6 

Reservuaari maht  dm³ 4,0 5,0 6,0 7,4 
Kogutootlikkus  
Kuum vesi 
80/10/45ºC* 
70/10/45ºC 
60/10/45ºC 

 
dm³/h 

 
 

337 
253 
190 

 
 

412 
308 
231 

 
 

490 
368 
276 

 
 

600 
450 
337 

Kogu soojusvõimsus 
80/10/45ºC 
70/10/45ºC 
60/10/45ºC 

 
kW 

 
15,3 
11,5 
8,6 

 
18,7 
14,0 
10,5 

 
22,3 
16,5 
12,5 

 
27,2 
20,4 
15,3 

Algtootlikkus  
Kuum vesi 
(algtemp 60ºC 
juures) 
80/10/45ºC 
70/10/45ºC 

 
dm³/ 
10 min 

 
 
 
 

125 
115 

 
 
 
 

155 
145 

 
 
 
 

180 
165 

 
 
 
 

220 
205 

Energiakadu 
ööpäevas  

kW/ 
24h 

1,6 1,9 2,1 2,4 

Sooja vee vajadus m³/h 3 3 3 3 
Veevoolu takistus 
reservuaaris 

mbar 50 70 95 120 

Kasutegur NL 
(algtemp 50ºC 
juures) 

 
1,4 1,6 

 
 

2,0 
2,6 

  Reservuaari 
tööparameetrid 

 Maks. rõhk ja töötemp. 
pr=0,6 MPa   tm = 80ºC 

  Küttekeha 
parameetrid 

 Maks. rõhk ja töötemp. 
pr=0,6 MPa   tm = 100ºC 

  Boileri kaal ilma 
veeta 

kg 51 60 69 77 

WE – kuumavee 
sisend 

 G 
väljasp.¾” 

G 
väljasp.¾” 

G 
väljasp.¾” 

G väljasp.¾” 

WY – kuumavee  G G G G väljasp.¾” 
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väljund väljasp.¾” väljasp.¾” väljasp.¾” 
CR – tsirkulatsioon  G seesp. 

½” 
G seesp. 

½” 
G seesp. 

½” 
G seesp. ½” 

ZW – külm vesi  G väljasp. 
½” 

G väljasp. 
½” 

G väljasp. 
½” 

G väljasp. 
½” 

CW – soe vesi  G väljasp. 
½” 

G väljasp. 
½” 

G väljasp. 
½” 

G väljasp. 
½” 

CT – 
temperatuuriandur 

mm ø16 ø16 ø16 ø16 

 
80ºC, 70ºC, 60ºC – keskküttevee temp. reservuaari sissevoolamisel 
                    10ºC – trassivee temp. 
                    45ºC – tarbevee temp. 
 

2. PAIGALDUS  
 

Boileri ehituse tõttu saab seda paigaldada ainult vertikaalses asendis 
tugedele, mis asuvad seadme tagaküljel, vt. joon 1 ja 2. Kindlasti peab 
eelnevalt kontrollima, kas sein, millele boiler paigaldatakse, on piisavalt 
vastupidav. Kasutatavad poldid peavad vastama seina tüübile ja boileri 
raskusele koos veega.  
 
Ühendamine veetorustiku ja soojustussüsteemiga 
 
Boiler on töövõimeline, kui rõhk ei ületa 0,6 MPa. Juhul kui rõhk 
veetorustikus ületab 0,6 MPa, tuleks ohutuse eesmärgil paigaldada boileri 
ette survealandaja või seade, mis on mõeldud sissetuleva vee piiramiseks. 
Boileri reservuaar võib olla ühendatud madalatemperatuurilise katlaga, mis 
töötab suletud või avatud süsteemil.  Temperatuuriandur, mis juhib katla ja 
boileri vahelist tööd, tuleb paigaldada termoregulaatori torule, mis asub 
juhtpaneeli 17 katte all. Soojuskadude vähendamiseks peavad 
soojaveetorud olema võimalikult lühikesed ja hea soojusisolatsiooniga. 
Boilerit võib kasutada ainult siis, kui ohutuse tagamiseks on ventiili 
kaitsemuhv paigaldatud kasutatava vee rõhuavause 0,6 MPa algusesse ja 
see vastab  veevoolule. 
 
 
 
 
  



 8 

N 

 
Ühendamine elektrisüsteemiga 
 

Boileril NORDIC COMBI ELEKTRONIK on elektriline küttekeha, mille toiteks 
on ühefaasiline vool ~230V. Boileri ühendamine elektrisüsteemiga on 
kujutatud joon. 3. Elektrilise küttekeha elektritoidet pole soovitatav sisse 
lülitada enne reservuaari täitmist veega, kuna töö “kuivalt” võib kahjustada 
boileri elemente, mille tulemusena peab need välja vahetama.  
 
 
 

TÄHELEPANU! 
Elektrilise küttekeha elektritoidet pole soovitatav sisse lülitada enne 
reservuaari täitmist veega, kuna töö “kuivalt” võib   kahjustada boileri 
elemente, mille tulemusena peab need välja vahetama.  
 
 
 
 
                                                                                   
                                                                                         
                                                                                             
       
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RL1, RL2  - soojusrelee lülitid        T     - temperatuuriandurid NTC       

 RL3           - küttekeha relee G                                        TS1 - termilise  temperatuuranduri lüliti                                
 G                - küttekeha                                            TS2 – temp. reguleerimisandur  
 

 
 
Joon. 3 Boileri NORDIC COMBI ühendamine elektrisüsteemiga     

TÄHELEPANU! 
1. Ohutusnõuete eiramise või mittejärgimise korral ning avariiohtlikus 
olukorras, mis seab ohtu kasutaja tervise ja elu,  on boileri kasutamine 
keelatud. 
2. Pidades silmas ventiili ohutusfunktsiooni, mis l ubab vähendada 
veerõhku boileris, läbib seadet ventiilist 5 meetri  kaugusel paikneva 
toiteseadmeni väike veevool ja nimetatud seade talu b temperatuuri 
kuni +90ºC. 

T 

G 

TS2 
TS1 

RL1 

RL2 RL3 

reservuaar 

          PCB 
 (termostaadi plaat) 
 

L 
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Ühendamine tsirkulatsiooniga 
 
Juhul kui tsirkulatsiooni ühendusmuhvid on boilerist kaugel, tuleks võtta 
kasutusele veetsirkulatsiooni ühendus 8 (põhjas). Tsirkulatsioon tuleb 
paigaldada tsirkulatsioonipumba abil ja katta torud kuni vee 
ühendusmuhvideni soojusisolatsiooniga. 
 
 

Sisselülitamine  
 
Pärast boileri paigaldamist võib selle täita veega ja hakata soojendama. 
Selleks tuleb: 
  

– avada üks kuumaveeventiil, seejärel külmaveeventiil (veetorustik), 
– täita reservuaar kuuma vee täitumismärgini veega, seejärel sulgeda 

avatud veeventiil, 
-  kontrollida boileri ühendamist veetorustikuga, 
– täita reservuaar sooja veega, jälgides sukelküttekeha (kuidas 

reageerib vee kiirele sundvoolule tsirkulatsioonipump või siis 
spetsiaalne soojaveeventiili kaitserõngas, mis on paigaldatud 
kasutatava vee rõhuavausse.) 

-  kontrollida boileri ühendamise terviklikkust, 
– lülitada sisse keskküttekatel, 
- ühendada boiler NORDIC COMBI ELEKTRONIK elektrivõrguga, 

 pannes pistiku elektrikontakti ja seadistada elektrooniline 
 termostaat ETE-1. 

 

 TÄHELEPANU!  Termostaadi ETE-1 paigaldamine hõlmab boileri 
kõiki võimalikke toitealternatiive. Tööle seadistamisel 
tasub veenduda, et seadmel NORDIC COMBI 
ELEKTRONIK ei ole titaananoodi ja tal on alternatiiviks 
üks küttekeha. 

 
 

TÄHELEPANU Ärge ühendage pistikut enne, kui olete 
kontrollinud, kas reservuaar on veega täidetud. 
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3. KASUTUS JA HOOLDUS     
 
 

Boileri töötamine katlaga 
 
Katelt, mis toidab boilerit soojusega, reguleerib temperatuuriandur. See tuleb 
paigaldada termoregulaatori torule 14, mis asub seadme alumises osas. 
Sellele torule ligipääsemiseks tuleb eemaldada juhtpaneel 17 või vooder 18. 
Elektrilise küttekehaga boileri puhul asuvad torus 14 ka 
temperatuuriregulaatori  ja –piiraja kapillaartorud (nende kapillaaride 
väljavahetamisel tuleb vältida painutatud  teravaid juhtmeid, mis ühendavad 
kapillaare temperatuuriregulaatori ja –piirajaga). 
 

Kasutustingimused 
 
 

1. Seadet peab kontrollima vähemalt üks kord kuus ja enne seadme 
sisselülitamist tuleb kontrollida ventiili töökindlust. 

2. Magneesiumanoodi kui kuluvat detaili, tuleb kontrollida pooleteise aasta 
pärast ja vajadusel see välja vahetada. Magneesiumanoodi vahetus tuleb 
läbi viia kõige hiljemalt 2 aasta pärast. 

 
 
 
Magneesiumanoodi vahetus 
 

Boilerites NORDIC asub magneesiumanood 4 reservuaari põhjas ja on 
kättesaadav pärast juhtpaneeli 17 eemaldamist ja anoodi korgi 1  1/4”  
väljakeeramist.  

 
Peab meeles pidama, et enne juhtpaneeli 17 mahavõtmist tuleb seade 
elektrivõrgust välja võtta, panna kinni külmaveeventiil, avada üks kuumavee 
ühendusmuhve ja lasta välja vesi boilerist, et tagada tööohutus boileriga 
töötamisel. 
Väike kogus vett, mis jäi reservuaari alles, tuleb enne küttekeha katte 
eemaldamist välja lasta. 
Peale uue anoodi paigaldamist tuleb teostada küttekeha või juhtpaneeli katte 
demonteerimine vastupidises järjekorras. Selleks tuleb: 
-   kontrollida tihendi kvaliteeti, järgnevalt keerata kinni kõik poldid võtmega 
number 6. Liiga tugev või liiga nõrk poltide kinnikeeramine võib põhjustada 
lekkiva ühenduse; 
-   anoodpolt, mis paistab välja küttekeha kattest, tuleb ühendada  
lahtikeeratud plaadi või juhtpaneeliga. On oluline, et nende detailide 
ühenduskohtade pind oleks puhtast metallist ja tagaks elektrivoolu hea 
juhitavuse; 
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-   enne, kui panete kinni küttekeha katte, tuleb kontrollida boileri ühendusi, 
täites boileri veega veetorustiku rõhu all. 
Kuna magneesiumanoodi vahetus toob enesega kaasa kogu boileri 
lahtivõtmise ja tihti ka boileri elektrivõrgust demonteerimise, siis peaks seda 
tööd tegema kvalifitseeritud inimesed. Vastavat magneesiumanoodi saab 
leida kauplustest või boilerite tootjalt. 
 
Magneesiumanood täidab tähtsat emailitud reservuaar i 
korrosioonivastast kaitsefunktsiooni ja tema regula arne kontroll, uue 
vastu väljavahetamine ja õige montaa� on reservuaar i 
garantiitingimuse tagamiseks.  Reservuaari avarii k orral tuleb esitada 
tootja teenindusosakonnale tõend anoodi väljavaheta mise või ostmise 
kohta. 
 

  
  Elektrilise veeboileri restaureerimisel  või muu remondi teostamisel 

peab  olema seade vooluvõrgust välja lülitatud. 
 

 
  Nii elektrilised kui ka veetorustiku parandustööd  tuleb lasta teha  
vastava väljaõppega inimestel. 

 
 

4. GARANTIITINGIMUSED 
1. Garantii emailitud reservuaarile antakse 36 kuuks. 
 2. Garantii ülejäänud boileri osadele antakse 24 kuuks. 
 3. Garantiiperioodi arvestatakse alates seadme müügikuupäevast, mis on märgitud garantiikirjas ja on 
kinnitatud müüja ostudokumendiga (tšekiga).�
 4.  Boileri korraliku funktsioneerimise garantii antakse tingimusel, et selle paigaldus ja kasutamine  vastab 
antud kasutusjuhendile. 
5. Garantiiperioodil on kasutajal õigus nõuda tootja süül tekkinud vigade tasuta kõrvaldamist. Nimetatud 
vead likvideeritakse 14 päeva jooksul alates teatamise kuupäevast. 
6. Tarbija kaotab garantiiõiguse, kui: 
- seadet on kasutatud valesti 
- seadet on remontinud või muutnud  mittevolitatud isikud 
- seade on valesti paigaldatud või selle  kasutamine ei vasta antud juhendile 
- ei järgita boileri ventiili ohutusnõudeid või kasutatakse seda valesti 
-  puudub magneesium- või titaananood, samuti ta puudumistõend. 
7.  Garantiiremonti ei teostata, kui: 

- puudub ligipääs seadmele montaa�i teostamiseks 
- enne boileri vahetust on vaja eemaldada teised seadmed, vaheseinad jm. 
- kui reservuaar on veetorustikuga ühendatud nii, et seda ei saa enam lahti ühendada. 

8. Põhjendamatu teenindusmeeskonna väljakutse sõidukulud katab klient ise. 
9. Juhul kui boileri töös esineb rikkeid, tuleb sellest teatada maaletooja teenindusosakonnale tel. +372 

6 771 170 (1) kell 9ºº-17ºº,  e-mail: info@kyttemeister.ee  või ostupunkti.  
  SEADET EI TOHI OMAVOLILISELT DEMONTEERIDA. 
10.  Remondimeetodi määrab tootja ise. 
11. Garantiiremondi aluseks on õigesti täidetud ja parandusteta “garantiitunnistus”. 
12. Ülalnimetatud tingimustega reguleerimata küsimustes lähtutakse Tsiviilkoodeksist. 
13. Soovitame hoida garantiitunnistuse alles kogu kasutamisperioodi jooksul. 
. 
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TÄHELEPANU! Magneesiumanoodil õigeaegne väljavaheta mine ja õige paigaldamine on reservuaari 
garantiitingimuste tagatiseks. Reservuaari avarii k orral tuleb esitada tootja teenindusosakonnale 
tõend anoodi väljavahetamise või ostmise kohta. 
 
 
Garantiiaeg  
 
 Siseanuma garantii – 5 aastat alates müügi kuupäevast. 
 Boileri elektriosade garantii – 2 aastat alates müügi kuupäevast. 
 
Garantiitöid teostab Küttemeister OÜ  
Kalmistutee 22 
Tel.  6 771170; 6 771171 
Faks 6 771173 
 
 
 
 Boileri mudeli nimetus: 
 
     
 
 

Boileri tehasetähis:  
 
      
 
       
 Boileri maht: 
 
 
 
       

Müüja firma: 
 
 
 

 
Müügi kuupäev: Müüja nimi ja allkiri: 

 
 
 Tempel: 
 
 
 
 
TÄHELEPANU!  Mistahes rikke ilmnemisel tuleb esmalt teavitada Küttemeister OÜ-d, kui garantii teostajat. 

Veesoojendi demontaaz on lubatud alles pärast garantiiteostaja nõusolekul, vastasel juhul garantii ei kehti. 
 

Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed  ( WEEE) 
 
Antud  toodet ei saa võtta olmejäätmetena. Õiget jäätmekäitlust järgides aitad 
säilitada keskkonda. Täpsema informatsiooni saamiseks antud toote 
taaskasutamise kohta tuleks võtta ühendust ümbertöötlejaga või poega, kust 
toode soetati. 
 

 
 
 


