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Enne boileri paigaldust ja sisselülitamist palume e smalt tutvuda järgneva paigaldus- ja 
kasutusjuhendiga ja garantiitingimustega ning elekt roonilise termostaadi ETE-1 
hooldusjuhendiga. 
 
Boileri paigaldus- ja kasutusjuhendit tuleb järgida  vastavalt juhendile. 
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1. EHITUS JA OTSTARVE 
 
Mahukad elektrilised WJ-Q NORDIC 2400 ELEKTRONIK  tüüpi boilerid on 
programmeeritud elektroonilise termostaadiga ning on ette nähtud sooja vee 
soojendamiseks ja säilitamiseks. Neid kasutatakse sooja vee saamiseks 
elamutes, ühe- ja mitmepereelamutes või teistes kohtades, mis on varustatud 
elektrivõrguga ~230V. Need on rõhuseadmed, mis on kohandatud tööks 
maksimaalse veerõhuga  0,67 MPa (6 baari). 

 
Boileri anum 1 on valmistatud terasplekist, mis on seest kaetud spetsiaalse 
keraamilise emailiga, tekitades klaasitaolise kihi, mis kaitseb seda korrosiooni 
eest ja tagab kasutatava vee hea soojendamiskvaliteedi. Reservuaarile annab 
korrosioonivastase lisakaitse magneesiumanood 4, mille funktsioneerimine 
põhineb  reservuaari ja anoodi elektrokeemilisel tegevusel. 

 
Reservuaari soojusisolatsioon 2 koosneb mittefreoonse polüstüroolvahu kihist, 
mille pind  on kaitstud teraskattega 3, mis on valmistatud õhukesest terasplekist 
ja kaetud värvipulbriga või on nii alt kui ka ülevalt ümbritsetud kattekihiga, mis 
on valmistatud sünteetilisest ainest. 
NORDIC 2400  tüüpi boilerid on kohandatud riputamiseks seinale või teistele 
sobivatele vastupidavatele konstruktsioonidele vertikaalses  või 
horisontaalses  asendis.   
 
Tänu kaasaegsetele konstruktsioonilistele ja tehnilistele lahendustele on 
NORDIC 2400 ELEKTRONIK  tüüpi boilerid ökonoomsed, vastupidavad ja 
ohutud, lisaks ka kergesti paigaldatavad ning hooldatavad. Neid võib 
paigaldada igasse ruumi, kus on veetorustik ja elektrivõrk, erandiks on 
plahvatusohtlikud ruumid. Boileri elektroonilisel termostaadil on muuhulgas 
järgnevad funktsioonid: 

- määratud veetemperatuuri hoidmine kogu töötamise ajal, 
- määratud veetemperatuuri hoidmine kindlatel kasutaja poolt määratud 

kellaaegadel (7 päeva nädalas), 
-küttekeha ühendamine vastava pääsuga määratud veetemperatuurini 

soojendamiseks kasutaja poolt määratud kellaaegadel (7 päeva nädalas)  
- automaatkaitse, mis hoiab ära  vee külmumise reservuaaris, 
-  küttekeha toide lakkab töötamast, kui veetemperatuur tõuseb tasemele 

90ºC .   
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2. BOILERI NORDIC 2400 PAIGALDAMISVÕIMALUSED 
 
Vertikaalne paigaldus  – kasutatakse valmistajatehas  
originaal koostise korral: 
- veeventiilid on suunatud alla, 
-  külmaveesisend on paremal pool, vastav toru on märgitud sinise värviga, 
-  soojaveeväljund on vasakul pool, vastav toru on märgitud punase värviga 
-  küttekeha on painutatud paremale. 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   1 –Reservuaar                                             7 – Külmaveeväljund 1/2" 
   2 – Soojusisolatsioon                                  8 – Soojaveeväljund 1/2" 
   3 - Korpus                                                    9 – Ülemine kate                  
   4 - Magneesiumanood                                10 - Alumine kate 
   5 – Elektriline küttekeha                              11 - Vooder 
   6 – Sukelküttekeha                               12 - Juhtpaneel 
                                                                       13 – Elektrooniline termostaat 
    
    
 Joon.1 Boileri   NORDIC   2400  „kuiva” küttekehaga ehitus ja mõõtmed 
kasutatakse valmistajatehas originaal koostise korral: 
- vertikaalne paigaldus 
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Horisontaalne paigaldus I  - kasutatakse valmistajatehas  
originaal koostise korral: 
 - veeventiil on painutatud vasakule 
 -  külmaveesisend on all, vastav toru on märgitud sinise värviga, 
 -  soojaveeväljund on üleval, vastav toru on märgitud punase värviga 
 - küttekeha on painutatud alla. 

 
 
         
 
 
 
 
 
 

 Joon. 2 Boileri  NORDIC   2400  „kuiva” küttekehaga ehitus ja mõõtmed 
           tehasekooste korral- horisontaalne paigaldus I 
 
Horisontaalne paigaldus II   Küttekeha läheb alla pärast ümberkeeramist, 
vaata punkt 4. PAIGALDUS 
   - veeventiil on keeratud paremale, 
  -  külmaveesisend on all, vastav toru on märgitud sinise värviga, 
  -  soojaveeväljund on üleval, vastav toru on märgitud punase värviga 
  - küttekeha on painutatud alla 
 (pärast ümberkeeramist) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joon. 3 Boileri  NORDIC 2400 „kuiva” küttekehaga ehitus ja mõõtmed 
            - horisontaalne paigaldus II 
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Boileri elektrilise küttekeha andmed  
 

Maksimaalne lubatud pinge………………….230V 50Hz 
Maksimaalne lubatud küttekeha võimsus………………..2 x 1200 W 
Veetemperatuuri reguleerimisvahemik…….20 - 75ºC 
Veesisendite ja -väljundite ühendusmuhvid ..... 1/2” 
 
Tabel 1 Boileri NORDIC 2400 tehnilised andmed ja mõ õtmed   
 
Tüüp  NORDIC   

60 
NORDIC    

80  
NORDIC   

100  
NORDIC   

120  
NORDIC   

140  
Maht 
 

dm³ 58 77 97 116 135 

Algtootlikkus  
Soe vesi 
(algtemp � t=  60ºC 
juures) 1500 W 
küttekeha 

h 2,4 3,3 4,1 4,9 5,8 

Energiakadu 
ööpäevas 

kWh/
24h 1,20 1,60 2,0 2,40 2,80 

Reservuaari 
tööparameetrid 

 
 

Maks. rõhk ja töötemp. 
pr=0,6 MPa   tm = 80ºC 

Mõõtmed       
A mm 720 890 1030 1190 1360 
C mm 590 700 860 1020 1180 
B mm 370 480 640 800 960 
Vee ühendusmuhvid  ½” ½” ½” ½” ½” 
Ohutusaste  IPX4 
Boileri kaal ilma 
veeta 

kg 30 36 41 48 56 

 

3. OHUTUSNÕUDED 
 
Boilerit võib kasutada ainult koos töötava kaitsekl apiga. 
Rõhu suurenemise eest on boiler kaitstud rõhu väljalaskeventiiliga 0,67 MPa 
(6,7 baari), mis asub boileril. See ventiil tasuks paigaldada vahetult 
külmaveetoru otsa või siis külmaveetoru otsa kohta, mis toob vee boilerisse, 
tähistades veevoolu suuna noolega. 
Boileri kasutamine ilma kaitseklapita või rikkis ka itseklapiga on keelatud. 
Soojusvaheti tuleb ühendada maanduskontaktiga pisti kupessa. 
 
4. PAIGALDUS  
 

Siinkohal tuleb veenduda, et sein, millele boiler paigaldatakse, oleks piisavalt 
vastupidav /joonis 1, 2 ja 3/. Kasutatavad poldid peavad vastama seina tüübile 
ning boileri raskusele koos veega.  
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Tehasekooste puhul on küttekeha paigaldatud nii, nagu see on kujutatud 
joonisel 1 ja joonisel 2 
Kui boileri horisontaalne paigaldus hakkab lõpule jõudma, tuleb küttekeha 
juhtpaneel ja veeühenduse parem pool suunata pöördega alla (nagu joon 3 ja 
joon 4b). Selleks tuleb: 

–   eemaldada  juhtpaneel 12, kruvides lahti alumise katte 4  kinnituskruvid 
10, 

- kruvida lahti võtmega 13 mm  katte 5 kinnitusmutrit või ühe 
magneesiumanoodi maandusplaadi kinnitusmutrid, seejärel keerata katet nii, et 
küttekeha painutatud osa oleks suunatud alla. 
     - kontrollida enne juhtpaneeli sulgemist kõikide ühenduste terviklikkust, 

- viia läbi kõikide elementide montaa� vastupidises  järjekorras, mis 
demontaa�i korral ja muuta veesuuna märget (sooja v ee vastuvõtt alati 
ülemisest ühendusest - punane värv, külma vee vastuvõtt alumisest 
ühendusest - sinine värv).         
  
a/ 
 
 
 
 
 
 
 
b/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joon. 4   Küttekeha asendi muutus boileris horisontaalselt juhtpaneeliga ja 
paigaldus veetorustikuga paremalt poolt: 
a/ boileri tehasekooste korral (joon.2)  
b/ boiler horisontaalselt juhtpaneeliga ja paigaldus veetorustikuga paremalt 
poolt (joon 3) 
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Ühendamine veetorustikuga ja soojustussüsteemiga 
 
       Boiler on kasutuskõlblik , kui rõhk ei ületa 0,6 MPa. Juhul kui rõhk 
veetorustikus ületab 0,4 MPa, tuleks boileri ette paigaldada survealandaja või 
seade, mis on mõeldud sissetuleva vee piiramiseks ohutuse eesmärgil. Kui 
rõhk veetorustikus ületab 0,6 MPa, tuleb selle muutmiseks paigaldada 
reduktsioonventiil. 
Boilerit võib kasutada ainult siis, kui ohutuse tagamiseks on ventiili kaitsemuhv 
paigaldatud kasutatava külma vee rõhuavause 0,67 MPa algusesse ja see 
vastab  veevoolule.  Antud ventiil asub tehases koostatud boileris. 

 
 
 
  
 

 

TÄHELEPANU! 
1. Ohutusnõuete eiramise või mittejärgimise korral ning avariiohtlikus 
olukorras, mis seab ohtu kasutaja tervise ja elu,  on boileri kasutamine 
keelatud. 
2. Pidades silmas ventiili ohutusfunktsiooni, mis l ubab vähendada 

veerõhku boileris, läbib seadet ventiilist 5 meetri  kaugusel paikneva 
toiteseadmeni väike veevool ja nimetatud seade peab  taluma 
temperatuuri kuni +90ºC.  

 

 
Ühendamine elektrisüsteemiga 
 
Boilerite NORDIC 2400 pistikuga toitejuhtmes peab olema ühefaasiline 
elektrivool ~230V. Boileri ühendamine elektrisüsteemiga on kujutatud joonisel 
5.  

 
   

TÄHELEPANU!  Elektrilise küttekeha elektritoidet pole soovitatav sisse lülitada 
enne reservuaari täitmist, kuna töö “kuivalt” võib kahjustada boileri elemente, 
mille tulemusel peab need välja vahetama. 
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N 

 
 
 
                                                                        
                                                                                   
                                                                                         
                                                                                             
       
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
RL1, RL2  - soojusrelee lülitid        T     - temperatuuriandurid NTC       
 

 RL3           - küttekeha relee G                                       TS1 - termilise  temperatuurianduri lüliti                                      
 
 G                - küttekeha                                                TS2 – temp. reguleerimisandur  
                                                       
Joon.5  Boileri NORDIC 2400 ELEKTRONIK ühendamine elektrisüsteemiga     
 

             
5. SISSELÜLITAMINE  
 
 

Pärast boileri paigaldamist võib selle  täita veega ja hakata seda  soojendama. 
Selleks tuleb: 

  –  avada üks soojaveeventiil, seejärel külmaveeventiil (veetorustik), 
– täita reservuaar sooja vee täitumismärgini, seejärel sulgeda avatud  
veeventiil, 

        - kontrollida boileri ühendamist veetorustikuga, 
- ühendada boiler NORDIC COMBI ELEKTRONIK elektrivõrguga, 

ühendades pistiku maandusega elektrikontakti ja häälestada elektrooniline 
termostaat ETE-1. 

 
 
 
 
 

T 

G 

TS2 
TS1 

RL1 

RL2 RL3 

reservuaar 

          PCB 
 (termostaadi plaat) 
 

L 

N 
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TÄHELEPANU    Termostaadi ETE-1 paigaldamine hõlmab boileri kõiki 
võimalikke toitealternatiive. Tööle häälestamisel tasub 
veenduda, et seadmel NORDIC 2400 ei ole titaananoodi ja 
tal on alternatiiviks üks küttekeha. 

 

 
4. KASUTUS JA HOOLDUS     
 

Kasutustingimused  
 

1. Seadet peab kontrollima vähemalt üks kord kuus, et veenduda ventiili 
töökindluses.  

2. Hetkeline vähene vee tilkumine ventiilist on normaalne ja näitab, et ventiil 
töötab korralikult. 

 
TÄHELEPANU!  Pidev vee tilkumine väljundventiili avausest viitab ventiili 

halvale funktsioneerimisele või liiga kõrgele rõhule veetorustikus. 
Väljundventiili avaust ei tohi mitte mingil juhul sulgeda muude 
vahenditega. 

 

3. Kui soovite boileri tööd ajutiselt peatada, tuleb boiler vooluvõrgust 
eemaldada. 

4. Magneesiumanood on kuluv detail ja seda tuleb kontrollida iga pooleteise 
aasta järel ja vajadusel välja vahetada. Magneesiumanoodi  tuleb vahetada 
hiljemalt 2 aasta pärast. 

 
Magneesiumanoodi vahetus  
 

       Boilerite NORDIC 2400 magneesiumanood 4 asub reservuaari põhjas ja on 
kättesaadav pärast lehe 11 eemaldamist või anoodi korgi 1  1/4”  
väljakeeramist .  

       Enne magneesiumanoodi korgi väljakeeramist tuleb: 
        -sulgeda sooja- ja külmaveeventiilid või avada üks sooja vee 

ühendusmuhvidest, 
       - lasta horisontaalselt asetatud boileritest vesi välja kuni ülemise        
kõrguspiirini, 
      - keerata välja magneesiumkork ja keerata asemele uus kork koos uue 

magneesiumanoodi ja uue tihendiga, 
      - kontrollida pärast reservuaari järjekordset veega täitmist tihendi ühenduse 

toimimist rõhu all.  
 
   Sobivaid magneesiumanoode müüvad kauplused või boilerite tootjad. 

TÄHELEPANU!    Ärge ühendage pistikut enne, kui ole te 
kontrollinud, kas reservuaar on veega täidetud. 
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Magneesiumanoodil on tähtis emailitud reservuaari k orrosioonivastane 

kaitsefunktsioon ja selle regulaarne kontroll, välj avahetamine ja õige 
paigaldamine on reservuaari garantiitingimuste täit mise seisukohalt väga 
oluline. Reservuaari avarii korral tuleb esitada to otja teenindusosakonnale 

tõend anoodi väljavahetamise või ostmise kohta. 
 
  

 
5. Vähemalt üks kord nädalas tuleb mõni tund soojendada vett boileris 

temperatuurini 70ºC. 
     Pidev temperatuuri hoidmine üle 60ºC hoiab ära Legionella bakterite tekke 

soojaveetorustikus. 
 
  
6. GARANTIITINGIMUSED 
 
 1. Garantii emailitud reservuaarile antakse 60 kuuks. 
 2. Garantii ülejäänud boileri osadele antakse 24 kuuks. 
 3. Garantiiperioodi arvestatakse alates seadme müügikuupäevast, mis on 
märgitud garantiikirjas ja on kinnitatud müüja ostudokumendiga (tšekiga).�
 4.  Boileri korraliku funktsioneerimise garantii antakse tingimusel, et selle 
paigaldus ja kasutamine  vastab antud kasutusjuhendile. 
5. Garantiiperioodil on kasutajal õigus nõuda tootja süül tekkinud vigade tasuta 
kõrvaldamist. Nimetatud vead likvideeritakse 14 päeva jooksul alates teatamise 
kuupäevast. 
6. Tarbija kaotab garantiiõiguse, kui: 
- seadet on kasutatud valesti 
- seadet on remontinud või muutnud  mittevolitatud isikud 
- seade on valesti paigaldatud või selle  kasutamine ei vasta antud juhendile 
- ei järgita boileri ventiili ohutusnõudeid või kasutatakse seda valesti 
-  puudub magneesium- või titaananood, samuti ta puudumisetõend. 
7.  Garantiiremonti ei teostata, kui: 

- puudub ligipääs seadmele montaa�i teostamiseks 
- enne boileri vahetust vaja teised seadmed, vaheseinad jm 
demonteerimine. 
- kui reservuaar on veetorustikuga ühendatud nii, et seda ei saa enam 
lahti ühendada. 

8. Põhjendamatu teenindusmeeskonna väljakutse sõidukulud katab klient ise. 

  Elektrilise veeboileri restaureerimisel  või igas ugune remondi 
teostamisel peab seade olema vooluvõrgust välja lül itatud. 

 

  Nii elektrilised kui ka veetorustiku parandustööd  tuleb usaldada  vastava 
väljaõppega inimestele. 
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9. Juhul kui boileri töös esineb rikkeid, tuleb sellest teatada maaletooja 
teenindusosakonnale tel. +372 6 771 170(1) kell 9ºº-17ºº,  e-mail: 
info@kyttemeister.ee  või ostupunkti.  

SEADET EI TOHI OMAVOLILISELT DEMONTEERIDA. 
10.  Remondimeetodi määrab tootja ise. 
11. Garantiiremondi aluseks on õigesti täidetud ja parandusteta 

“garantiitunnistus”. 
12. Ülalnimetatud tingimustega reguleerimata küsimustes lähtutakse 

Tsiviilkoodeksist. 
13. Soovitame hoida garantiitunnistuse alles kogu kasutamisperioodi jooksul. 

 
 
. 
Magneesiumanoodil on tähtis emailitud reservuaari k orrosioonivastane 
kaitse- ja kontrollfunktsioon; selle õigeaegne välj avahetamine ja õige 
paigaldamine on reservuaari garantiitingimuste taga tiseks. 
 
 
Reservuaari avarii korral tuleb esitada tootja teen indusosakonnale tõend 

anoodi väljavahetamise või ostmise kohta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed  ( WEEE) 
 
Antud  toodet ei saa võtta olmejäätmetena. Õiget jäätmekäitlust järgides aitad 
säilitada keskkonda. Täpsema informatsiooni saamiseks antud toote taaskasutamise 
kohta tuleks võtta ühendust ümbertöötlejaga või poega, kust toode soetati. 
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Firma ELEKTROMET  
48-100 Glubczyce, Goluszowice 53  
Tel +48 77 471 08 10 

 
Vastavusdeklaratsioon  

 
 

Härra                                              Wojciech      Jurkiewicz 
(nimi ja perekonnanimi) 

 
Firma ZUG ELEKTROMET 

48-100 Glubczyce, Goluszowice 53 esindaja 
Ettevõtte nimi ja aadress 

Deklareerib 
Täieliku vastutusega, et seadmed 

WJ-e tüüpi mahukad elektrilised boilerid 
40, 60, 80, 100, 120, 140 
(nimetus või mudelitüüp) 

projekteeriti, ehitati ja toodi turule vastavuses järgmiste direktiividega: 
Surveseadmete direktiiv 97/23/EMÜ; 
Madalpingedirektiiv 2006/95 EMÜ; 
Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv „EMC” 89/33 6/EMÜ koos koostisosade 
muutmisdirektiiviga 93/68/EMÜ; 
ja vastavuses standarditega: 
-EN 60335-1:2002 
-EN 60335-2-21:2006 
-EN 61000-3-2:2006 
-EN 61000-3-3:1995 
-EN 55014-1:2006 
 
 
 
 
 
 
 
Goluszowice, 15. mai 2007.a.                                                                        
(koht ja väljastamiskuupäev)                                                            (nimi ja perekonnanimi või 

allkiri)               
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Garantiiaeg  
 
 Siseanuma garantii – 5 aastat alates müügi kuupäevast. 
 Boileri elektri osade garantii – 2 aastat alates müügi kuupäevast. 
 
Garantiitöid teostab Küttemeister OÜ  
Kalmistutee 22 
Tel.  6 771170; 6 771171 
Faks 6 771173 
 
 
 
 Boileri mudeli nimetus: 
 
     
 
 

Boileri tehasetähis:  
 
      
 
       
 Boileri maht: 
 
 
 
       

Müüja firma: 
 
 
 

 
Müügi kuupäev: Müüja nimi ja allkiri: 

 
 
 Tempel: 
 
 
 
 
TÄHELEPANU!  Mis tahes rikke ilmnemisel tuleb esmalt teavitada Küttemeister OÜ-d, kui 
garantii teostajat. Veesoojendi demontaaz on lubatud alles pärast garantiiteostaja 
nõusolekul, vastasel juhul garantii ei kehti. 
 
 


